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Vision und Leitge- Dieser Grundsatz machte Vision Electric zu einem

danke wvon Vision der fihrenden Stromschienenhersteller in Europa.

Electric ist, far Als weltweit tatiges Unternehmen ist Vision

unsere Kunden Electric immer dort zu finden, wo Sie uns brau-
individuelle Problemlésun- chen: An lhrer Seite. Eine moderne Fertigung,
gen zu entwickeln und maB- hohe Qualitatsstandards und die Erfahrung unse-
geschneiderte Systeme for rer Ingenieure und Techniker sind die Grundlage
die Energieversorgung zu fur eine zuverlassige und sichere Energieversor-
schaffen. gung durch VisionBar - Stromschienensysteme.

Seit der Grundung von Vision Electric arbeiten
unsere Mitarbeiter kontinuierlich an der Weiterent-
wicklung unserer Produkte. Dadurch gelang es
immer wieder, neue Anwendungen far VisionBar
zusammen mit unseren Kunden zu entwickeln. Sei
es beim Einsatz fur Glashutten oder in Windkrafi-
anlagen, immer bietet VisionBar entscheidende
Vorteile wund stellt einen technologischen
Fortschritt dar.

Grundlage unseres unternehmerischen Handelns
ist stets die Schonung natirlicher Ressourcen. In
VisionBar sind sortenreine Materialien verarbeitet,
die vollstandig recyclebar und frei von Blei und
Cadmium gemald RoHS sind.

Hohe interne Qualitatsstandards und eine regel-
maBige Zertifizierung nach DIN 150 2001 sichern
die Qualitat unserer Produkte und Dienstlejstun-
gen.

lhr Vertrauen wund unsere Kompetenz sind
Ansporn und Verpflichtung far die Zukunft und
Garanten fur eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
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VisionBar ist ein typgepriftes Iuftisoliertes
Stromschienensystem fur Stréme im
Bereich zwischen 1.000 A und
6500 A [Standard) bei einer Nenn-
spannung von 1.000 V AC |1.500 V
DC) und in den Schutzarten IPOO bis
IP55 (Standard).

VisionBar wurde fur die Verteilung grofier
Strome im Niederspannungsbereich
entwickelt.

VisionBar verbindet grolie Lasten, Schaltanla-
gen, Generatoren, Transformatoren
und Hauptverteilungen.

VisionBar bietet im Vergleich zu anderen Syste-
men den Vorteil, dass sich starre und
flexible Bauteile kombinieren lassen.
Dadurch kénnen Aufstellungstoleran-
zen vor Ort einfach und schnell
ausgeglichen und auch komplizierte
Schienenfihrungen realisiert werden.

VisionBar besitzt ein  unbeschichtetes eigen-

korrosionsfestes  Aluminiumgehause,
das als PE verwendet werden kann.
Dadurch werden Gewicht und Kosten
gingespart.
Als  Schienenhalter innerhalb des
Gehauses werden speziell entwickelte
Polyamidisolatoren eingesetzt, die
halogenfrei und selbstveriéschend
sind. Die gesamte Konstruktion ist
kurzschlussgepraft.

VisionBar verzichtet bewusst auf den Einsatz

zusatziicher  lsolationsmaterialien
und Beschichtungen.
Dies garantiert die Recyclebarkeit
und gewadhrleistet eine gute Warme-
ableitung, was einen erhebliche
Vorteil gegendber den so genannten
Sandwich-Systemen” darstellt.

VisionBar kann kundenspezifisch angepasst
werden, beispielsweise auf hdhere
Schutzarten, eine hohere Nenn-
spannung oder fur die Verwendung
bei gréReren Nenn- und KurzschluB-
Stromen.




\Was ist der Vorteil
beim Einsatz
von VisionBar?

VisionBar ermoglicht den
Transport hoher Strome bei
optimaler Ausnutzung des
Leiterquerschnitts.

VisionBar reduziert Kosten
durch optimale Kahlung
des Leitermaterials.

VisionBar erhdht
die Sicherheit.

VisionBar spart
Installationskosten.

VisionBar braucht sich

nicht zu verstecken.

VisionBar ist flr alle
Netzformen geeignet.

Stromschienen reduzieren die Auswirkungen des Skin-Effekts. Im
Vergleich zu Kabeln werden Stromschienen gleichmaBiger uber den
gesamten Querschnitt vom Strom durchflossen. Dies macht sich vor
allem oberhalb mehrer hundert Ampere bemerkbar.

Durch die optimierte Wah! von Hohen- und Breitenverhaltnis der Leiter
bei VisionBar kénnen Material und Kosten reduziert werden.

Das spezielle Design von VisionBar ermoglicht eine naturliche Luftzirku-
lation und damit eine hervorragende Kuhlung der Leiter ohne zusatzliche
MaBnahmen. Im Vergleich zu isolierten Kabeln oder Stromschienen-
Systemen in Sandwichbauweise lassen sich dadurch Querschnitte reduzieren
und somit Kosten senken.

Durch den Verzicht auf zusatzliche Isolation, Beschichtung oder Lackie-
rung der Schienen und des Gehauses besitzt VisionBar eine extrem geringe
Brandlast von weniger als 2 kWh/m. Zur Isolation der flexiblen Anschiuss-
teile wird ausschlieBlich Silikon eingesetzt, das - im Gegensatz zu PVC -
keine aggressiven Rauchgase entwickelt oder gar in Verbindung mit
Loschwasser Salzsaure bildet und zu Schaden an der Bausubstanz fuhrt
[ein Problem bei brennenden PV C-Kabeiln).

Die einzelnen Elemente von VisionBar werden gemal lhren Anforderun-
gen fur den jeweiligen Trassenverlauf geplant und gefertigt und mussen
vor Ort lediglich verschraubt werden. Flexible Elemente erlauben es
dabei, Aufstellungstoleranzen auszugleichen. Die Installation ist ohne
zusatzliche Mafnahmen kurzschliussfest. Die Kurzschlussfestigkeit von
VisionBar ist typgeprift.

Bei der Konstruktion von VisionBar wurde Wert auf Design und Funktio-
nalitat gelegt. Im Gegensatz zu Kabelinstallationen kann bei VisionBar
auf zusatzliche Abdeckungen und Verblendungen verzichtet werden.

Durch seinen modularen Aufbau Iasst sich VisionBar an alle Netzformen
[TN-System, TT-System, IT-System] anschliefen.



INFOBOX | .TN-, IT-, TT-System”

TN-C-System:
Neutralleiter und Schutzleiter
kombiniert [PEN)

TN-5-System:
Neutralleiter und Schutzleiter getrennt

TN-C-S-System:
Kombination aus TN-C und TN-S

TT-System:
Neutralleiter und Schutzleiter (Korper] getrennt
geerdet (Schutzerdung)

IT-System:

System gar nicht oder hochohmig geerdet,
Kérper gemeinsam, gruppenweise oder
einzeln geerdet




INFOBOX | .Induktivitat bei Stromschienen”

Stromschienensysteme besitzen einen wesentlich hoheren induktiven Widerstand pro
Meter als Kabel, wahrend der Kapazitatsbelag deutlich geringer ist.

Der induktive Widerstand reduziert den Kurzschluistrom, was sich gunstig auf die Kurz-
schlussfestigkeit angeschlossener Verbraucher auswirkt, jedoch bei der Auslegung der

Sicherungen berlcksichtigt werden muss.

Durch entsprechende Anordnung der Leiterschiene (Verschachtelung) lasst sich die
Induktivitat um ca. B0% der Gblichen Werte reduzieren. Far VisionBar sind spezielle
Elemente erhaltlich, die eine Verschachtelung der Leiter erlauben, chne dass dies an
den Anschllssen berucksichtigt werden muss.

Die Eigenschaften von VisionBar im Uberblick:

=

Typgepruft
Modularer Aufbau durch vorgefertigte Elemente
Nennspannung bis 1.000 V AC, 1.500 v DC

Nennstrome zwischen 1.000 A und 6.500 A

Erfalit die Anforderungen der DIN EN 60439
(WVDE 0660], DIN EN 60529, DIN 4102-9

Erfalit die Anforderungen der RoHS

Kurzschlussfest, halogenfrei,
selbstverléschend

Recyclebar

Geringe Brandlast
Die Vorteile von VisionBar im Uberblick:

K= Leichter Wechsel der Trassenrichtung
mit beliebigen Winkeln

0

= [ntegrierte Elemente zum Ausgleich von
temperaturbedingten Langenanderungen

k= Ausgleich von Aufstellungstoleranzen
vor Ort

= Einfache und schnelle Montage
K=" Kurzschlussfeste Installation
= Optimale Trassenflhrung

= Planung inklusive Anbindung
an Betriebsmittel
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INFOBOX | Skineffekt”

Der Skin- oder Hauteffekt tritt ausschlieBlich
bei Wechselstrom auf. Aufgrund der Strom-
verdrangung im Innern von Leitern fliefit
der Strom hauptsachlich im Aulenbereich.

Das Leiterinnere wird somit schwacher be-
lastet. Mit Hilfe dunnerer Leiter bei gleichem
Querschnitt Idsst sich der Skineffekt reduzie-
ren. Stromschiene besitzen hier durch ihre
Geometrie deutliche Vorteile gegenuber
Kabeln.

Energieerzeugung

1= in Kraftwerken
2= bei der Kraft-Warme-Kopplung

1= in Trafostationen

Industrie

1= in der Chemischen Industrie

= in der Grundstoffindustrie

=" bei der Glas- und Metallherstellung
== in der Papier- und Textilindustrie

= in der Lebensmittelindustrie

Gebaudeinstallation
= in der Gebaudetechnik

= in Krankenhadusern und
offentlichen Gebduden

1= bei Banken und Versicherungen
== in Hotels und der Grofgastronomie

1= zur Versorgung von Hochhausern,
Blro- und Datencentern

I in Messehallen, Einkaufszentren
und Flughafen




Verbindungstechnik

Richtungsanderungen

Abgangskasten

Schutzart

Brandschott

Befestigungstechnik

Phasenwechsel

Die Verbindung der Einzelelemente erfolgt wartungsfrei
durch DIN-Verschraubungen in Edelstahl oder verzinktem
Stahl.

Die Anschidsse werden standardmaBig mit flexiblen silikon-
isolierten und dementsprechend temperaturbestandigen
und halogenfreien Anschlusselementen ausgeflhrt.

Ausfihrung als feste 90°-Winkel in alle drei Raumrichtungen
oder als flexible Winkel, die durch Faltenbalgumhullung
optimal an die Umgebungsbedingungen angepasst
werden kénnen.

Abgangskasten zwischen 80 A und 1.250 A, bei Bedarf mit
Sicherungshaltern, Leistungsschaltern oder kundenspezifi-
zierten Bauteilen bestlickt.

Die Anschlusselemente kdnnen vergossen werden, um das
Schienensystem von den Gbrigen Anlagenteilen zu trennen.

VisionBar ist standardmafBig in den Schutzarten IPO0 bis
IP55 erhaltlich (auf Wunsch bis IP68).

VisionBar ist auch in ftropentauglicher Ausflihrung
(IPS5W) erhaitlich.

Typgeprufte Brandschotte fur F?0 oder F120 werden
direkt in den Trassenverlauf integriert. Damit entfallt die
Brandschottung vor Ort.

Brandlast weniger als 2 kWh,/m.

Die eingesetzten Kunststoffe sind selbstverléschend
gemal UL 94 V0.

Das patentierte Befestigungssystem von VisionBar erlaubt
eine einfache Decken-, Wand- oder Bodenmontage.

Je nach Anordnung der Phasenleiter lassen sich magneti-
sche Felder reduzieren oder Induktivitaten beeinflussen.
Durch speziell entwickelte Phasenwechsel-Elemente Iasst
sich die Phasenfolge des Systems an die der Betriebsmittel
(Trafo, Schaltschrank...) anpassen.




INFOBOX | .Schutzarten durch Gehduse”

Die Schutzarten werden durch einen zweistelligen Zahlencode angegeben, dem die Buchstaben IP
[International Protection) varangestellt sind (DIN EN 60529, VDE 0470 Teil 1). Dabei bezeichnet die
erste Zahl den Grad des Beruhrungs- und Fremdkarperschutzes, die zweite Zahl definiert den Schutz
gegen eindringendes Wasser.

Wo keine Ziffer angegeben werden muss, wird diese durch X" ersetzt. Die zusatzliche Angabe der
Buchstaben A.B, C, D, H, M, §, W in alphabetischer Reihenfolge ist fakultativ. Diese bezeichnen einen
zusatzlichen 5Schutz bzw. erganzende Informationen (z.B. ,W". geeignet zur Verwendung unter
festgelegten Wetterbedingungen)

Erste Ziffer: Berahrungs- & Fremdkorperschutz Zweite Ziffer: Wasserschutz
(Eindringen von Wasser mit schadlicher Wirkung)

IP OX Nicht geschatzt IP X0 Nicht geschatzt

IP 1X Schutz gegen das Eindringen fester IP X1 Schutz gegen senkrecht
Fremdkorper = 50 mm Durchmesser fallende Tropfen ‘
und dem Handrlcken

IP 2X Schutz gegen das Eindringen fester IP X2 Schutz gegen schrag fallende
Fremdkorper = 125 mm Durchmes- Tropfen (15° gegen die Senkrechte)

ser und BerUhrung mit den Fingern

IP 3X Schutz gegen das Eindringen fester IP X3 Schutz gegen Spruhwasser
Fremdkorper = 2,5 mm Durchmesser ‘
und Beruhrung mit einem Werkzeug

Fremdkorper = 1,0 mm Durchmesser

IP 4X Schutz gegen das Eindringen fester IP X4 Schutz gegen Spritzwasser
und Beruhrung mit einem Draht &

IP5X Staubgeschutzt und geschutzt % IP X5 Schutz gegen Strahlwasser i i
gegen BerGhrung mit einem Draht

IP 6X Staubdicht und geschitzt gegen IP X6 Schutz gegen starkes
Beruhrung mit einem Draht Strahlwasser

IP X7 Schutz bei zeitweiligem ‘ ‘
Untertauchen

Schutz bei dauerndem
Untertauchen




Wissenswertes Uber Kupfer und Aluminium: Zahlen, Daten, Fakten

Bezeichnung Bezeichnung Elastizitatsgrenze Brinellharte Leitfahigkeit in
nach DIN-Norm | nach I1SO / EN M/ mm? HB 10 | N/mm? rsnrm bei 20°C
Kupfer
E-Cub8, F20 Cu-EPT weich
E-Cub7, F25 Cu-EPT halb hart
E-Cu56, F30 Cu-EPT 4/4 hart
E-Cub55, F37 CuU-EPT sehr hart
Aluminium
E-Al, F6,5/7 EN-AW 1350 A
E-Al F8 EN-AW 1350 A 80 220 320 34-35
E-Al F10 EM-AW 1350 A 100 280 380 33-34
E-AlMg5si0.5 EN-AW 6101 B 650 650 900 30-31
Kupfer Rein-Alu Alu-Leg. Cuponal Stahl
E-Cu E-Al 99,7 | E-AlMgSi0,5
. kg
Dichte ane 8.9 2.7 2.7 3.6 7.85
Elektrische Leitfahigkeit S'm
v, bei 20°C proyee 57 35 31 38 ca 7
Temperatur-Koeffizient a des
ohmschen Widerstands 1
Rr=Rao0(1+a(T-20)); K 0,0038 0,004 0.00356 0,004 0,005
[T=Betriebstemp.)
Schmelzpunkt ‘C 1083 658 &30 658 ca. 1400
Mittlerer Warmeausdehnungs- mm
Koeffizient ai {1°C bis 100°C) m- K Ll L LS L T
Mittlere Materialausdehnung AL
bei L=10 m und AT=100 K mm 17 24 23 22 12
[AL=ai-L-AT)
M
E-Modul mme 110000 65000 70000 85000 210000
Spez. Kraft bei einer Warmeaus- |
dehnung zwischen 1°C u. 100°C K- mm?* 1.87 1.56 161 2.52
Thermische Grenzstromdichte
{Stromdichte, bei der nach 1 s A
Belastung die Leitertemperatur mm? 154 102 89 102
von 35°C aul 200°C ansteigt)
Schmelzstromdichte (Stromdichte, A
bei der nach 0,01 s die Schmelz- e 3060 1910 1690 1910 -
ternperatur erreicht wird)




TE 40300
£ Aus der Gralilk (dsse
E sich die  Induktivitat
2 3500 von  Stromschienen-
J\:u.: \ \ systemen bestimmen
U Loy Dear Weert ist abhangig
6 3n0na von  der Gecmetrie,
\ die Kurven gehen die
2500 Wierie e afle
\ \ \ Standardabmessungen
2000 \ wieder
- \ \ \
1500 - B 4-Leiter d = 10 mm
\\ \ a=70mm
1000 [ M 7 siter o= 10 mm
\ a= 50 mm
P 4-Leiter d = 15 mm
=00 — a= 10 mm
d M 7Lesiter o = 15 mm
Q ] I a= 501 mm
0 005 a1 15 0.2 025 0.3 .35 04 045
L lry pH
Nennstrom in A Anzahl Fhasenleiter Kurzschluss- Aulenmale Gewicht
(50 Hz / 60 Hz) Leiter') strom in KA in mm in kg/m
IPOO P42 Format in @ in StoB? | 1 sek. | Breite | Hohe | Leiter Ges.
-IP31 | -IP55 mm [h x d] mm B H
1.800 1.500 P 80x 10 800 85 50 370 190 29 45
2.200 1.800 4 100 x 10 | 1000 110 60 370 210 36 52
2.600 2.100 4 120x 10 | 1200 150 70 370 230 43 60
3.300 2.650 4 160 x 10 | 1600 180 100 370 270 58 75
4.000 3.200 P 200 x 10 | 2000 200 120 370 310 72 90
5.300 4.300 7 2x 160x 10 | 3200 =220 160 510 270 100 125
6.500 5.100 Fi 2x200x 10 | 4000 =220 180 510 310 125 150




MNennspannung:
Un = 1.000 V AC oder 1.500 V DC fr
Installationen bis 1.000 m dber NN

Nennfrequenz:
fn=50Hz/ 60 Hz

Umgebungstemperatur am
Aufstellungsort:
35°C [dauernd) bzw. 40°C (max.)

Gehausetemperatur:
55 K Ubertemperatur, geman
DIN EN 60439-2

MNennstrom in A Anzahl Phasenleiter Kurzschluss- Aulienmale Gewicht
(50 Hz / 60 Hz) Leiter!'! strom in KA in mm in kg/m
IPOO P42 Format in @ in Stofi?l | 1 sek. Breite | Hohe | Leiter Ges.
P31 | - IP55 mm [h x d] mm B H

1.500 1.250 2 B0x10 800 70 35 370 190 11 27
1.800 1.500 4 100 x 10 1000 85 45 370 210 14 30
2.100 1.E00 4 120x 10 1200 105 55 370 230 17 34

Mennstrom in A Anzahl Phasenleiter Kurzschluss- AuBenmalke Gewicht
(50 Hz / 60 Hz| Leiter'l strom in KA in mm in kg/m
IPOO P42 Format in @ in StoR2 | 1 sek. Breite | Hohe Leiter Ges.
-IP31 - IP55 mm [h x d] mm B H

1.500 1.250 4 80x10 800 70 35 370 190 ) 25
1.800 1.500 4 100x10 1000 85 45 370 210 11 27
2.100 1.800 4 120x10 1200 105 55 370 230 13 30
2.650 2.250 4 160x10 1600 130 70 370 270 17 35
3.200 2.700 4 200x10 2000 140 80 370 310 22 40
3.300 2.650 4 160x15 2400 150 a5 420 270 26 45
4.000 3.200 4 200x15 3000 160 100 420 310 32 50
4.300 3.500 Fi Zx160x10 3200 =220 120 510 270 30 50
5.100 4.200 ) Zx200x10 4000 =220 120 510 310 38 65
5.300 4.300 ) 2x160x15 4800 =220 140 510 270 45 f0
6.500 5.100 7 2x200x15 6000 =200 160 510 310 57 a5

1|VisionBar kann mit oder ohne Neutralleiter ausgeflhrt werden; Schienendicke 5 mm, 10 mm oder 15 mm. Das Gehause leitet
den veollen Kurzschlussstrom und dient standardmafig als PE. Auf Wunsch ist der Einbau eines separaten PE-Leiters maglich.
2)Bei Bedarf kann die Stofistromfestigkeit erhoht werden.




- far Sie weltweit tatiqg.

_ Holec GASCO - Agypten - 4.000 A | _ intecsa Uhde 5A - E5-Barcelona - Algerien - 15.000 A | _ Westas - Yambuk Wind Farm - Australien - 5.000 A | _ Westas

Watthe Point Wind Farm - Australien - 5000 A | _ Umicore - DC-GIT - Bejgien - 1 TOWDO00 A | _ABB - Caribrbaan Litilities - Cayrman [stand - 4.000 4 | _ Manjing
Chuay Magnesium - China - 3.500 A | _A88 - liing Power - China- 57704 | _ System Teknik - Amagerverket - Danemark - 3.600 A | _ Grilio-Werke - Industne-
park Hochst - Deuwtschland - 3.200 A | ABB - C+F Guayaquif - Ecuador - 20,0004 | Hazemeyer - Air Liquide - Frankreich - 4.000 4 | ABRB - Meiiti-Achiada -
Griechenland - 25004 |  _ABB - Vasifikos - Griechenland - 4.000 A | _Alstom - Alcan — Grolbritannien - 30,000 A | _ Hindustan Zinc - Zinkefektrodyse, Chande-
riad 1 = lndien - 200,000 A | _ Lifele - FVC Arvand = Iran - T6.000 A | _ Matus - FAJR T = [rar - 4.000 A | _ Solvay - Leonardgo UEM = Italier - 23,000 A | _
Chiorine Engineers - Sohvay — fapan - 18,000 A | _ Chiorine Engtneers - -Okayama — Japan - £3.000 A | _AHRB - Ag Samra - Jordanden - 4,600 A | _J. DHeffenba-
cher - IL JIN - Korea - 4.000 4 | Soheay - ONESAN K2 - Korea - 6,000 A | Siemens - Dalmaceja - Kroatien - 2.500 A | Demag - RIGA - Lettland - 3.300 A |

_ MAN GHH - RASCO - Lybien - 3.500 A | _ Systemn Teknik - FL Smidth - Lybien - 2.500 A | _ Uhde - Pennwalt Mexichem - Mexico - 18.000 A



| . Hazemeyer — Gauchy — Monaco - 2500 A | _ Alstom - SLNN - Neukaledonien - 30.000 A | _ MEG Micon - Te Apiti Windfarm - New Zealand - 5.000 A |

_ /358 - Akzo Nobef - Niederlande - 18000 A | _ Siemens = Obajana = Nigeria - 3200 A | _ Uhde - Rafnes 2 = Nomwegen - 50,000 A | _ Uhde - Hydra
Polymers A5 — Nonvegen - 80000 A | _ Lurg - Donau Chemie - Osterrefch - 15.000 A | _ Anwil - Arwil - Polen - 134000 A | _ Hofer - Qatargas — Catar -
J.200A | . Hazemeyer - Saint André - Réunion - 4.550 A | 41 _ Matus — Valcea - Rumanien - 1.600 A | _ ABB - SHUAIBA - Saudi Arabien - 4.000 A | -
Elektro Resch - Rajhi - Saudi Arabien - 3.000 A | _ Siemens - Stora Kvarnsveden - Schweden - 3.150 A | _ABB - NEKA PP - Schweiz - 6,500 A | _ABB - Kalu
Ganga - 50 Lanka - 2900 A | _ Lectro-Tech - Wynberg - SOdafrika - 70.000 A | _ABB - SINCOR - Venezuela- 3000 A | _ Koch = Zayzouwn - Syrien - 4.000 A
| _Sorg- Bangkok — Thailand - 2032 A4 | _ Winythal Public Company — Rayong - Thatland - 23,000 A | _ Schmachtl - Ankara CCPP - Tirkel - 4,400 A |
MAM Ferrostaal - Bafkanabad - Turkmenistan - 2.000 4 | . PBPH Techgiass - Zorya F3 — Ukraine - 1.950 A | _ Alstom - TVK Hungary — Uingam - 3.600 A | -

ABB - Hanford - USA - 5800 A | _ ABB - Richland - USA - 5800 A | _ Semens - Hanoi - Vietnam - Z500 A



Kennen 5ie schon unsere anderen Systeme?

IndustryBar (5 kA bis 300 kA)

ist das anlagenspezifische Hochstromschienensystem fur die clektro-
chemische und Metall veredelnde Industrie. Es wird individuell und in
Abstimmung mit den jeweiligen Projekten realisiert.

VisionRail (63 A bis 1.000 A)

ist ideal zur Stromversorgung in Gebauden, Boros, Labors, Werkstat-
ten etc.. Einfach zu montierende Elemente im handlichen Rastermal
und steckbare Abgangskasten gewadhrleisten hochste Flexibilitat.

Gestaltung von mullers bura | www.muellersbuero.net

VISION ELECTRIC

SchlofBstr. 25
67714 Waldfischbach-Burgalben

Tel.: +49 (0} 6333/2757-0
Fax: +49 (0) 6333/2757-27
info@vision-electric.de

Alle Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Wir
behaltern uns Fehler, technische Anderungen sowie Anderungen von Abmessungen,
Farben und Formen ausdriicklich vor, Als verbindiich gelten die in unseren Auftrags-
bestatigungen gemachten Angaben. Die Nutzung oder Verdffentiichung von Fotos,
Zeichnungen oder Katalogauszigen bedarf unserer ausdricklichen und schriftiichen
Zustimmung. Dieser Katalog ersetzt samtliche vorbrergehenden.

ic.de
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