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3 PTU (3PBU) 160

160 A, GroBe / Size 00

Ausfiihrung / Details:

Riickseitige Befestigung auf Montageplatte
Rear fixing on mounting plate

Abmessungen / Dimensions:

99 mm breit
130 mm hoch mit Trennwand
79 mm Einbautiefe mit Trennwand

99 mm wide
130 mm high with partition
79 mm mounting depth with partition

Montagezubehor / Mounting accessories:

Steckbare AuBentrennwand TU 00

PTU: Gerite ohne Beriihrungsschutzhauben
mit Trennwanden / devices without
protection covers but with partitions

PBU:  Geridte mit Beriihrungsschutzhauben /
devices with protection covers

3-polige Ausfiihrung / 3-pole execution

Attachable insulating partition TU 00

3 PTU 160 (mit Trennwénden / with partitions):

3 PTU 160 3 PBU 160

Best.-Nr. / Order No. Typ / Type kg Anschliisse / Connections
72 311 3 PTU 160 0,35 beidseitig M 8 x 20 / screw on both sides
72 312 3 PTU 160 BK 0,35 beidseitig Briickenklemme
bridge clamp on both sides
72 313 3PTU 160K 0,40 beidseitig Klemme K / clamp K on both sides

3 PBU 160 (mit Beriihrungsschutzhauben / with protection covers):

72 321 3 PBU 160 0,35 beidseitig M 8 x 20 / screw on both sides
72 322 3 PBU 160 BK 0,35 beidseitig Briickenklemme

bridge clamp on both sides
72 323 3 PBU 160 K 0,40 beidseitig Klemme K / clamp K on both sides
Zubehor / Accessories:
01 000 TU 00 steckbare Isolier-Trennwand / Attachable insulating partition

div. Sets Klemmanschliisse / terminal connections interchangeable sets Seite / Page VIl/3

01930 BA 3/00 Beriihrungsschutzhauben / Protection covers
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3 PTU (3PBU) 160

160 A, GroBe / Size 00

nach VDE / IEC / EN fiir Sicherungseinsétze nach IEC 269 / DIN 43620.
according to VDE / IEC / EN for HRC-fuse-links according to IEC 269 /DIN 43620.

3 PTU (3PBU) 160
Bemessungs- rated-
..betriebsstrom le ..operational current A 160
..betriebsspannung Uy ..operational voltage V~ 660
..isolationsspannung U, .insulation voltage  V~ 800
..betriebsart: Dauerbetrieb .duty:  uninterrupted
Warmeverlustleistung (ohne Sicherungen) W 48
rated power loss (without fuses)
Priifspannung Uy test voltage vV~ 3000
Verschmutzungsgrad Pollution degree 3
Klemmanschliisse / Terminal connections:
Bezeichnung/ Klemmbereiche/ Klemmbereiche/
Designation Clamping range Clamping range
Typ / type min.— max. mm2 max.B (w) x H (h) mm
SchraubanschluB/ Kabelschuh/ Flachschiene/
‘ﬁ screw connection cable lug flat bar
SCHR160 10-70 20x 10
Briickenklemme/ Rundleiter/ Flachschiene/
Iﬁ bridge clamp round conductor flat bar
BK 16-70 15x 10
2-fach Klemme/ Rundleiter/
@ twin-clamp round conductor _
K 2x(6-35)
Prismenkiemme/ Rundleiter/
empf. fir Alu round conductor
contact prism/
recom. for Alu

PR

10-95 sm

AnschluBtechnik :

Terminal connections :

Schraube SCHR 160, Briickenklemme BK, Klemme K und
Prismenkiemme PR- durch sep. Set erhiltlich.

screw SCHR 160, bridge clamp BK, clamp K and

contact prism PR- interchangeable-sep. set available.

Weitere technische Daten siehe Kapitel VIl / other technical details see chapter ViI
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