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Protokollumsetzer DI400

Produktbeschreibung
Der Protokollumsetzer DI400 ist ein Erweiterungsmodul für Bender-Überwachungs
systeme, die über BMS-Bus Daten austauschen. Es ermöglicht eine Verdopplung des 
Adressbereiches 2…150 des internen BMS-Busses zur Aufschaltung dieser Adressen auf 
ein TM800 Bedientableau oder eine Melde- und Prüfkombination MK800.

Funktionsbeschreibung
Das DI400 wird über die externe BMS-Schnittstelle mit dem TM800-Bedientableau oder 
MK800 verbunden. Die ersten Geräte aus dem Adressbreich 2…150 werden an die interne 
BMS-Schnittstelle des TM-Bedientableaus oder der Melde- und Bedienkombination MK800 
angeschlossen. Weitere Geräte können nun an die interne Schnittstelle des DI400 ange-
schlossen werden. Alle Betriebs-, Warn- und Störmeldungen dieser am DI400 angeschlossenen 
Geräte werden gesammelt und können nun über die externe Schnittstelle von TM800- 
Bedientableaus oder MK800 abgefragt und angezeigt werden.

Das DI400 ist in einem Gehäuse mit Befestigungsmöglichkeit zur Wandmontage eingebaut.

Historienspeicher
Das DI400 speichert bis zu 1000 der aufgelaufenen Alarm-Meldungen im Historienspeicher 
(Ringspeicher) ab. Werden mehr als 1000 Meldungen vom DI400 erfasst, dann überschreibt 
die 1001 Meldung den Eintrag 1. Der Historienspeicher kann mittels PC-Software über die 
USB-Schnittstelle oder über BMS ausgelesen werden.

Programmierung
Zur Weiterleitung von Meldungen bedarf das DI400 keiner Parametrierung. Soll jedoch 
der Historienspeicher verwendet werden, müssen die entsprechenden Meldungen wie bei 
MK800 mit TMK-SET parametriert werden.

Einstellungen
Die Adresse der externen BMS-Schnittstelle des DI400 ist werksseitig auf 2 gestellt. Die Adresse 
kann über einen DIP-Schalter bzw. durch Parametrierung (TMK-SET) eingestellt werden.
An der internen BMS-Schnittstelle ist der DI400 immer Master mit der Adresse 1.

Anschlussschaltbild

1 -	 �TM-Tableau oder Melde- und 
Prüfkombination MK800

2 -	 �TM-Tableau oder Melde- und 
Prüfkombination MK800

3 -	 BMS-Erweiterungsmodul DI400

4 -	 Interner BMS-Bus

5 -	 Externer BMS-Bus

6 -	 �Anschluss der Versorgungsspannung US

Hinweis: �Terminierung des BMS-Busses mit 
120 Ω Widerständen (R) beachten
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Gerätemerkmale
•	 �Anzeige von Betriebs-, Warn- und Alarm

meldungen aus Bender-Überwachungs
systemen

•	 �Melde-Ampel mit 3 LEDs für zusätzliche 
Differenzierung von Warn- und Alarm
meldungen

•	 1000 frei programmierbare Meldetexte

•	 �Historienspeicher mit Echtzeituhr zur 
Speicherung von 1000 Warn- und Alarm
meldungen

•	 16 digitale Eingänge (Option)

•	 1 programmierbares Relais (Option)

•	 Reflexionsfreie, mehrfarbige Folie 

•	 �Geschlossene Oberfläche für einen  
hohen Hygienestandard
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Protokollumsetzer DI400

Isolationskoordination nach IEC 60664-1
Bemessungsspannung � AC 250 V
Bemessungs-Stoßspannung/Verschmutzungsgrad � 4 kV/3

Versorgungsspannung
Versorgungsspannung US � AC/DC 24 V
Frequenzbereich US � AC 40…60 Hz/DC
Arbeitsbereich US � AC 18…28/DC 18…30 V
Eigenverbrauch � ≤ 5 VA

Anzeigen und LEDs
Anzeige, Zeichen vierzeilig (nur MK800)� 4 x 20 Zeichen
Standard-Meldetexte in � 21 Landessprachen
Alarmadressen programmierbar� 250
Textmeldungen programmierbar � 1000
Historienspeicher (Meldungen) � 1000
Standard-Textmeldung � 3 x 20 Zeichen
Zusatz-Textmeldung (über Taste aufrufbar) � 3 x 20 Zeichen
Melde-LEDs (Melde-Ampel) � NORMAL (grün) 
� WARNING (gelb)  
� ALARM (rot)
Menütexte � deutsch/englisch
Tasten � 5 (Isometertest, Summer-Stummschaltung, Zusatztext, Blättern, Menü)

Summer
Summer-Meldung � quittierbar, mit Neuwertverhalten
Summer-Intervall � einstellbar
Summer-Frequenz � einstellbar
Summer-Wiederholung � einstellbar

Eingänge (nur DI400-11)
Digitale Eingänge � 16 (IN1…IN16)
Galvanische Trennung � ja 
Ansteuerung der Digitaleingänge über potentialfreie Kontakte/Fremdspannung
Arbeitsweise Arbeits-/Ruhestrom/Aus� für jeden Eingang wählbar
Werksseitige Einstellung � Aus
Spannungsbereich (high)� AC/DC 10…30 V
Spannungsbereich (low)� AC/DC 0…2 V

Schnittstelle intern/extern
Schnittstelle/Protokoll � 2 x RS-485/BMS
Baudrate intern/extern (Standardeinstellung)� 9,6 kBit/s/57,6 kBit/s
Leitungslänge � ≤ 1200 m
Leitung (paarweise verdrillt, Schirm einseitig an PE)� empfohlen: J-Y(St)Y min. 2 x 0,8
Abschlusswiderstand � 120 Ω (0,25 W) über DIP-Switch zuschaltbar
Geräteadresse, BMS-Bus intern/extern� 1(…150)/1…99
Werkseinstellung Geräteadresse intern/extern� 1 Master

Programmierung
Schnittstellen � RS-485/BMS/USB
Software TMK-SET � ab V 4.0
Werkseinstellung Passwort-Abfrage� aktiviert

Farben
Frontfolie � RAL 7035 (lichtgrau)/RAL 7012 (basaltgrau)
Aufschrift Tasten� RAL 5002 (ultramarin)/Schrift: RAL 7035 (lichtgrau)
Frontplatte � RAL 7035 (lichtgrau)

Schaltglieder (nur DI400-11)
Anzahl � 1
Arbeitsweise� Ruhestrom/Arbeitsstrom (programmierbar)
Elektrische Lebensdauer bei Bemessungsbedingungen � 10000 Schaltspiele
Kontaktdaten nach IEC 60947-5-1 
Gebrauchskategorie	 AC-13	 AC-14	 DC-12 
Bemessungsbetriebsspannung	 24 V	 24 V	 24 V 
Bemessungsbetriebsstrom	 5 A	 3 A	 1 A
Minimale Kontaktbelastbarkeit � 1 mA bei AC/DC > 10 V

Umwelt/EMV
EMV Störfestigkeit � IEC 61000-6-2
EMV Störaussendung � IEC 61000-6-3
Arbeitstemperatur � -5…+55 °C
Klimaklassen nach IEC 60721  
Ortsfester Einsatz � 3K5 
Transport � 2K3 
Langzeitlagerung � 1K4
Mechanische Beanspruchung nach IEC 60721  
Ortsfester Einsatz � 3M4 
Transport � 2M2 
Langzeitlagerung � 1M3

Anschluss
Anschlussart � steckbare Schraubklemmen
Anschlussvermögen (Versorgungsspannung, BMS-Bus) 
starr/flexibel/Leitergrößen� 0,2…2,5/0,2…2,5 mm²/AWG 24-12 
flexibel mit Aderendhülse ohne/mit Kunststoffhülse � 0,25…2,5/0,25…2,5 mm²
Anschlussvermögen (Eingänge) 
starr/flexibel/Leitergrößen � 0,08…1,5/0,08…1,5 mm²/AWG 28-16 
flexibel mit Aderendhülse ohne/mit Kunststoffhülse � 0,25…1,5/0,25…0,5 mm²
Abisolierlänge � 7 mm
Anzugsmoment � 0,5…0,6 Nm

Sonstiges
Betriebsart � Dauerbetrieb
Einbaulage � displayorientiert
Schutzart, Einbauten (IEC 60529) � IP50
Schutzart, Klemmen (IEC 60529) � IP20
Entflammbarkeitsklasse � UL94 V-0
Bedienungsanleitung � TGH1408
Gewicht  
Aufputz� < 880 g

Technische Daten



Maßbild DI400-11 / DI400-12, Aufputz
Maßangaben in mm

Maßbild DI400-11 / DI400-12, Beispiel: Türeinbau
Maßangabe in mm

Bender GmbH & Co. KG
Postfach 1161 • 35301 Grünberg • Germany 
Londorfer Straße 65 • 35305 Grünberg • Germany
Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259
E-Mail: info@bender-de.com • www.bender-de.com BENDER Group
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Gehäuse Anzeige Digitale Eingänge/Relaisausgänge Typ Art.-Nr.

Aufputz 3 LEDs
16/1 DI400-11 B 9510 0113

– DI400-12 B 9510 0114

Bestellangaben


